
Eagle Nest 3
Eagle Nest 3, interamente costruito in titanio, rientra 

nella categoria degli ancoraggi mobili, certificato 
secondo la normativa EN 795.

L’elevata resistenza di questo dispositivo, unita al peso 
ridotto, ne conferiscono un’estrema affidabilità unita ad una 

semplicità di montaggio (interamente montabile e
smontabile da un singolo operatore).

L’ampia apertura di base garantisce un’elevata stabilità e 
un’estesa area di lavoro.

Caratteristiche

cod. 21-0150-007

c o n c e p t

3 KN 
capacità di carico 

300Kg 

22 Kg 
peso complessivo 

EN 795
certificazione normativa 
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PIEDI

regolabile in

5 posizioni

Titanio
composizione

massima altezza

2702mm

ampia visuale
          dell’area di lavoro

2x2x2

LEGGERO, RESISTENTE, TRASPORTABILE, SEM
PLICE.

Queste sono le parole chiave da cui prende form
a Eagle Nest, 

capace di trasform
are questi sem

plici aggettivi in veri e propri 

punti di forza.

fittoni da neve

viti da ghiaccio

fisher da roccia

Lega Ti-3AI-2,5V eccellente 
resistenza agli urti, grande 
flessibilità, eccezionale resistenza 
agli acidi e all’attacco corrosivo 
del sale. 

Questa lega è resistente quanto 
l’acciaio ma più leggera del 56%.

Certificato per il
sollevamento di
3 persone
Certificazioni: 
EN795 
CEN/TS 16415 : 2013

Piede d’appoggio 
per ogni superficie

assemblaggio veloce
grazie ai 12 perni

ADATTI AD OGNI SUPERFICIE3 Zainabile e
divisibile.

Materiale: cordura 500
Resistente alle abrasioni

stoccaggio
trasporto in
borsa/zaino

140x40x20 cm
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Piede a 3 razze
adattabile ai dislivelli del terreno

Codice 25-1900-002

Accessori

3

Transportgeräte GmbH


